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W niektorych nowoczesnych samochodach poziom paliwa ustalany jest przy uruchomieniu
silnika na podstawie odczytow z czujnika w zbiorniku paliwa. Wskazanie poziomu paliwa na
wskazniku kierowcy jest korygowane przez komputer benzynowy na podstawie biezacego
zuzycia wynikajgcego z czasow wtrysku benzyny. W takim przypadku podczas jazdy na
gazie, wskaznik poziomu benzyny w samochodzie pokazuje ubytek paliwa w zbiorniku
mimo, ze paliwo nie jest zuzywane. Dzigki zastosowaniu emulatora EPP przy kazdym
uruchomieniu silnika wskazanie poziomu paliwa bedzie przywracane do rzeczywistego stanu
jaki jest w zbiorniku.

Niewielkie wymiary urzadzenia oraz hermetyczna obudowa pozwalaja na montaz urzadzenia
przy zbiorniku paliwa (odpornos$¢ na narazenia czynnikow atmosferycznych).

EPP-2-P obstuguje auta grupy PSA, zas§ EPP-2-H auta marki Honda.

Dane techniczne:
Napigcie zasilania - 10-15V
Temperatura pracy - -20°C + +70°C

UWAGA! - NIE PODEACZAC ZASILANIA EMULATORA DO:
cewek zaplonowych, zaworéw gazowych, wtryskiwaczy gazowych i benzynowych.
Zasilanie emulatora pobierac¢ z komory silnikowej.

W tabeli przedstawiono niektore modele pojazdow, w ktorych wskazane jest stosowanie
emulatora poziomu paliwa EPP. W niektorych autach moga wystgpowaé inne wtyczki niz
opisane w instrukcji. W autach nie wymienionych w tabeli, gdzie wystepuje problem
,wirtualnego” ubywania paliwa emulator nalezy podtacza¢ wedtug diagramu nr 3.

Wiasciwy przewdd sygnatu poziomu paliwa najprosciej odnalez¢ za pomoca woltomierza
(napigcie zmienia si¢ wraz ze zmiang poziomu paliwa w zbiorniku). Z reguly wilasciwy
przewod jest cienszym od pozostatych.

PEUGEOT EPP-2-P 206/307/406 (diagram 2 lub/or 3)
Partner (diagram 2)
Inne/other (diagram 3)
CITROEN EPP-2-P C2 (diagram 2 lub/or 3)
C3/C5/Xsara (diagram 3)
Xsara Picasso po/after 2002 (diagram 2)
Inne/other (diagram 3)
MERCEDES EPP-2-P ML od 2004 (diagram 3)
LEXUS EPP-2-P 1s200 (diagram 3)
Rx300 (diagram 3)
OPEL EPP-2-P Astra po/after 2002 (diagram 3)
Vectra po/after 2002 (diagram 3)
RENAULT EPP-2-P Espace po/after 2002 (diagram 1)
Wigkszos$¢ modeli po 2004 (diagram 3)
Most vehicles after 2004
INNE/OTHERS (diagram 3)
HONDA EPP-2-H Civic, (diagram 3)
Inne /Others




In some modern cars, the fuel level is determined when starting the engine on the base of
readings from a sensor in the fuel tank. Then fuel level indicator on the driver’s indicator is
adjusted by a computer on the basis of current petrol consumption results from the petrol
injection times. In this case during running on gas, petrol gauge in the car shows a loss of
fuel in the tank even though the fuel is not consumed. Every each time when the engine is
started with emulator EPP fuel level is restored to the actual level in the tank.

Small dimensions and a hermetic enclosure allows for mounting the device near petrol tank
(resistance to weather conditions).

EPP-2-P support cars from PSA group, EPP-2-H support Honda cars.

Technical Data:
Supply voltage - 10-15V
Working temperature - -20°C = +70°C

CAUTION ! - DO NOT CONNECT POWER OF EMULATOR TO:
the ignition coils, gas valves, gas and petrol injectors.
Supply voltage connect from car engine chamber.

The table shows some models of vehicles in which it is recommended to use a fuel level
emulator EPP.

Some cars can have different connectors than those described in the instructions. In the cars
that are not included in the table, where there is a “virtual” problem of petrol consumption,
the emulator must be connected according to diagram no. 3.

Proper signal wire of fuel level is easy to find using a voltmeter (voltage changes according
to the level of fuel in the tank). Usually proper wire is thinner than the others.

PEUGEOT EPP-2-P 206/307/406 (diagram 2 lub/or 3)
Partner (diagram 2)
Inne/other (diagram 3)
CITROEN EPP-2-P C2 (diagram 2 lub/or 3)
C3/C5/Xsara (diagram 3)
Xssara Picasso po/after 2002 (diagram 2)
Inne/other (diagram 3)
MERCEDES EPP-2-P ML od 2004 (diagram 3)
LEXUS EPP-2-P 1s200 (diagram 3)
Rx300 (diagram 3)
OPEL EPP-2-P Astra po/after 2002 (diagram 3)
Vectra po/after 2002 (diagram 3)
RENAULT EPP-2-P Espace po/after 2002 (diagram 1)
Wigkszos¢ modeli po 2004 (diagram 3)
Most vehicles after 2004
INNE/OTHERS (diagram 3)
HONDA EPP-2-H Civic, (diagram 3)
Inne /Others
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Schemat podtaczenia /Connection guide

CZERWONY: +12V akumulatora / RED: +12V battery

BIALY: +12V po zaptonie / WHITE: + 12V after ignition

KmE | autogas systems
CZARNY: Masa / BLACK: GND

EPP-2-H / EPP-2-P
Emulator poziomu paliwa
Fuel level emulator

ZIELONY: sygnat strona ECU / GREEN: signal ECU side
NIEBIESKI: sygn at strona czujnika / BLUE: signal sensor side
FIOLETOWY: masa czujnika/ VIOLET: sensor ground

ziejonygly / blue

fiol@owy / violet
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